cQue es

petroleo?

el

N

A “'.‘f,-l
Y




el petroleo?



\ ;{;"{ z K‘;ng:.:rl':f ol g r,

Rniendo

gqsolina al aufomévil)
para que pueda
{uncionar

Y... ;Qué es gasolina? mundo y de él se obtienen muchos productos

La gasolina es un derivado del petréleo. que nos son (tiles para la vida diaria.
¢Derivado? ;Petrdleo? Pero... Vamos a un lugar donde podras informar-
El Petrdleo es la principal fuente de energia del te acerca del petréleo.
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El petroleo es una mezcla de hidrocarburos.

Un hidrocarburo es un compuesto formado por
dos elementos: hidrogeno y carbono.

Se puede decir que existen tres tipos de hidrocar-
buros:

— Los gaseosos.

— Los liguidos, los cudles se les llama petroleo.
— Los solidos, como las asfalfitas.

Los petroleos o hidrocarburos liquidos, tienen co-
lores que van desde el amarillo palido, marrdn
con reflejos verdosos, hasta el negro oscuro, e in-
cluso hay algunos incoloros. Poseen un fuere
olor parecido al del kerosén y al de la gasolina



¢De donde viene
el petroleo?

. |CUENCAS SEDIMENTARIAS

El petrdleo se encuentra bajo tierra, en diferentes
regiones, distribuidas por todo el planeta, cono-
cidas con el nombre de Cuencas Sedimentarias.
Las cuencas sedimentarias estan formadas por
capas o estratos dispuestos uno sobre otro, des-
de el mas antiguo al mas reciente y cada estrato
tiene constitucién diferente al ofro.

Como un sandwich.
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Seglin la geologia, la ciencia que estudia la fie-
fra, su evolucién y caracteristicas; el petréleo co-
menzd a formarse hace millones de anos, cuan-
do la tierra era diferente @ como la vemos hoy.
En el franscurso de su evolucion, la tierra ha pa-
sado por diferentes momentos, clasificados en
Eras y Periodos.

Estos se han definido de acuerdo a las caracte-
risticas que ha presentado la superficie de la tie-
ma, y al tipo de animales y plantas que han ha-
bitado en ella en esos momentos.

Es sobre todo en las dos Eras mas recientes que
se formo el petrdleo.



¢CAmo se forma
el petroleo?

Existen dos feorias acerca de su origen: Orgénica
e Inorganica.

Segun la teoria Orgdnica, desde hace millones
de anos, los mares y océanos estan habitados
por crustGceos, moluscos, pequenos peces y
plancton. Al morir se depositan en los fondos
ocednicos, donde se mezclan y son cubiertos
por sedimentos finos junto con restos vegetales
llevados por los rios desde los continentes.

A través del tiempo los restos orgdnicos y sedi-
mentos arcillosos son materia capaz de conver-

tirse en petrdleo y a su vez formar las cuencas se-
dimentarias.

Por la accion de las bacterias y las altas tempe-
raturas y presiones existentes en la tierra, los res-
tos organicos se transforman originando una
mezcla llamada kerégeno, que forma parte de
rocas sedimentarias arcillosas conocidas tam-
bién como rocas madres. Con el pasar de millo-
nes de anos este kerdgeno se transforma en pe-
troleo y en otros hidrocarburos.

Estos procesos no han cesado. En la actualidad
hay regiones en el mundo donde se estan for-
mando hidrocarburos.

Lo teoria Inorganica sostiene el mismo proceso
de formacién de las cuencas, pero explica la
aparicion del petroleo en estas, como el resulta-
do de reacciones quimicas entre diferentes ele-
mentos y compuestos, tales como el calcio, azu-
fre y agua caliente.

Estateoria es poco aceptada ya que la cantidad
de estos elementos existentes en la tierra, no son
suficientes para haber producido las grandes
cantidades de petroleo actuales.

{COmo se

encuenira
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Luego de formado en la roca madre, el petrdleo
se "movié" a las rocas almacén, donde es en-
contrado actualmente; estas rocas se caracteri-
zan por ser porosas formando pliegues y fallas
en donde queda el petroleo atrapado, produ-
ciéndose yacimientos.

Si la tierra es tan grande, ;Como saben doénde
estan las cuencas que contienen petrdleo?.

Los estudios geoldgicos han permitido localizar-
las en el mundo entero, valiéndose de diferentes
técnicas y métodos y es lo que conocemos co-
mo EXPLORACION.



Exploracion

técnicas tales como:

FOTOGRAFIAS: aéreas y por satélites de las zo-
nas, donde se sospecha hay petroleo.
GEOLOGIA DE SUPERFICIE: estudia las formacio-
nes rocosas, deformaciones de estratos, residuos
aceitosos en rios y emanaciones superficiales de
gas y petréleo.

GEOQUIMICA: estudio quimico de rocas y ema-
naciones de hidrocarburos.

GRAVIMETRIA: estudio del subsuelo mediante
medicién de la atraccion de gravedad de las ro-
cas.

MAGNETOMETRIA: estudio de las variaciones del

campo magnético en las cuencas sedimenta-
rias.

TECNICAS ELECTROMAGNETICAS: estudio de las
variaciones de las caracteristicas de una onda
electromecanica en el subsuelo.
SISMOGRAFIA: mediante explosivos y vibradores
se obfienen graficos que producen las ondas sis-
micas y que dan informacion de la forma y pro-
fundidad de los estratos en el subsuelo, siendo
esto determinante en la ubicaciéon de las tram-
pas.

Sin embargo, a pesar de la utilizacion de todas
estas técnicas, la existencia de yacimientos no
estd asegurada, por lo que se hace necesario
PERFORAR para comprobarlos.
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Perforacion

Perforar es hacer un orificio en la tierra hasta lle-
gar a la frampa petrolifera.

Esta operacion se realiza con el taladro llaman-
dose Pozo al orificio excavado.

El orificio se hace con la barrena o mecha mien-
tras gira enroscada a la tuberia de perforacion y
sostenida por las poleas. La tuberia gira por la
accion de la mesa rotatoria movida a su vez por
los motores desde el malacate.
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CABRIA: torre de acero destinada a sostener y
contener la tuberia de perforacion.

Existen también del tipo portdtil, instaladas en
camiones y gabarras.

POLEAS: maquinas simples destinadas a soste-
ner la tuberia de perforacién y a mover al equipo
pesado.

KELLY: fubo en forma hexagonal o cuadrado, co-
nectado a la tuberia de perforacion.

TUBERIA DE PERFORACION: serie de tubos de
acero, enroscados entre si.

BARRENA O MECHA: instrumento para cortar vy tri-
turar las rocas.

MESA ROTATORIA: sistema ajustado al piso de la
cabria para darle giro al Kelly.

MALACATE: sistema para transmitiry regular el gi-
ro. de los motores a la mesa rotatoria.
MOTORES: son los que suministran la potencia al
equipo Pueden ser a diesel, a gasoling, eléctri-
COSs, © a gas.

VALVULAS DE SEGURIDAD: sistema para evitar re-
ventones del pozo.

En el caso de salidas incontroladas de petréleo
0 gas, a pesar de |la presencia del lodo de per-
foracién, las valvulas se cierran automaticamen-
te v se detiene la perforacion.
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Durante la perforacion es inyectado a presion y
continuamente en el pozo, el lodo de perdora-
cion. Este desciende por la tuberia de perfora-
cion saliendo por la barrena 'y luego sube hasta
la superficie donde es almacenado en un tan-
que, para su reinyeccion en el pozo.

El lodo cumple las siguientes funciones:

— Enfriar y lubricar la barrena vy la tuberia.

— Sostener las paredes del pozo.

— Remover los pedazos de roca cortados, los
cuales al llegar a la superficie suministran infor-
macion que permite conocer el momento de lle-
gada al yacimiento.

— Evitar las salidas inesperadas de petrdleo o
gas por la tuberia.

E’Gmbﬂ\ Lodo (oladoy:.

Para evitar que durante la perforacion se derrum-
ben las paredes del pozo, haciendo que se atas-
que la barrena, se coloca la tuberia de resveti-
miento. Estos son tubos de acere colocados en
todo el recorrido del pozoy fijados a las paredes
con cemento.

Los revestidores van colocandose uno dentro de
otro en forma telescopica, terminando todos en
la boca del pozo. Cada vez que se coloca un re-
vestidor, es necesaria la utilizacidon de una barre-
na mas pequena.

La labor de revestimiento continua hasta cubrir
una profundidad en la cual se ha comprobado
uno o varios yacimientos.

Es en este momento cuando comienza la fase
de PRODUCCION o EXTRACCION del petréleo.



Extraccion
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Esta se inicia con la terminacion del pozo, que
consiste en la colocaciénde un Gltimo revestidor
que cubra la profundidad a la cual esta el yaci-
miento.

Colocado este, se procede al canoneo. Esta
operacién consiste en la perforacion de peque-
nos agujeros en el revestidor y la roca por medio
de proyectiles disparados por una heramienta
de forma tubular (canén), introducida hasta la
profundidad a lacual estd el yacimiento y accio-
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nada desde la superficie.

También existen canones que lanzan poderosas
llamas de soplete que abren los orificios. Estos
son los mas utilizados en la actualidad.

Es por medio de estos agujeros que el petrdleo
pasard al pozo.

Terminado el canoneo, se coloca la tuberia de
produccion. A través de esta el petrdleo sube
hasta la superficie. Su flujo depende del gas di-
suelto en él y del empuije del agua.
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